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ZK-8 1. Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonaé drutem odgromowym
miedzianym fi8mm , péttwardym
2. Instalacje na dachach budynku wykonaé na uchwytach miedzianych "na felc"
montowanych w miejscu faczenia blach miedzianych na podwdjne rabki stojace
3. Wszystkie metalowe urzadzenia na dachu potgczy¢ ze zwodami ,
i 4. Projektowane przewody odprowadzajace wykonaé drutem odgromowym
miedzianym fi8mm uktadanym na wspornikach miedzianych z dystansem od éciany,
drut przykrecany,montowanych do éciany no. wsporniki DEHNhold o nr kat.274117
lub 274167,montaz przewodu do rynny wykonaé na uchwytach rynnowych miedzianych.

/ \ (' na proj.wiezy utozy¢ 2 przewody odprowadzajace - na bocznych scianach wiezy
/ . ’ lokalizacje uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim)
35\
/// 120,3% . / 5 Przewod’y uziemiajgce od uziomu wykonad ptaskownikiem FeZn 40x4mm
/ / i ukfada¢ na $cianie zewnetrzne;.
/ e 6. Przewody uziemiajace faczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi ztgczami kontrolnymi CU/QC
/ g wysoko¢ montazu ustali¢ z nadzorem konserwatorskim
/ // 51° ZK-6 7. Uziom otokowy wykonac z bednarki FeZn 40*4 zgodnie z opisem technicznym i rys.E1
/ e 120,3% 8 Wszystkie potaczenia skrecane i spawane musza byé doktadnie zakonserwowane .
/ /X 9. Rezystancja uziemienia - R<10Q .

10. Uziom otokowy w miejscu skrzyzown z wejsciami do éwiatyni uktadaé e rurach izolacyjnych
o gruboéci §cianek min.5smm np. AROTA

11. Do fgczenia lub mostkowania metalowych elementéw nalezy stosowad linki miedziane z
zaciskami krawedziowymi np.f-mu DEHN nr 365419 lub réwnowazne

12. Wykona¢ wypusty uziemiajace dla ztacz energetycznych, rozdzielnic elektrycznych.

I 13.Instalacje wykonaé zgodnie z wieloarkuszowa norma: PN-IEC 62305.
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