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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RENOWACJI ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA
KOSCIELNA POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY I REMONCIE DACHU W
JABLONCE KOSCIELNEJ DZ.NR. 79 .

11.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE.

1.1.LOKALIZACJA.

Teren, na ktorym projektuje si¢ renowacje zabytkowej §wigtyni w miejscowosci
Jabtonka Koscielna polegajaca na nadbudowie wiezy i remoncie dachu .

1.2. Przylacza, sieci zewnetrzne.
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace przylacza, sieci i instalacje
zewngetrzne:

przylacza energetyczne

2.0.ZIELEN WYSOKA.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ drzewa, oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu.

3.0.UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Dojazd do dzialki, na ktérej zlokalizowany jest ko$cidt , znajduje si¢ przy drodze gminne;.
Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren przedmiotowy objety opracowaniem renowacji to zabytkowa $wiatynia
w miejscowosci Jablonka Koscielna . Teren znacznie wzniesiony, stromo opadajacy na
stron¢ wschodnig i zachodnia, z tagodnym spadkiem na péinoc. Dziatka znajduje si¢
przy drodze gminnej , do ktorej przylega parking o utwardzonej nawierzchni, a takze
murowana brama gtéwna, ktora stanowi wejscie na teren cmentarza przykoscielnego.
Od strony wschodniej znajduje si¢ mata brama boczna z furtka prowadzaca na teren
sasiadujacej plebanii. Teren przykoscielny w formie nieregularnego wieloboku,
wydzielony murem z kamienia polnego i cegly przykryty jednospadowym daszkiem z
cegly. Powierzchnia terenu w obrysie muru o powierzchni 2600 m’.

Calos$¢ zatozenia stanowig; murowany ko$cidl, orientowany, usytuowany

centralnie na dziatce, murowana kaplica zlokalizowana w pdinocnej czesci dziatki .



Teren przyko$cielny w granicach muru ogrodzeniowego ptaski z wydzielonymi,
utwardzonymi chodnikami z kostki betonowej brukowej wokot kosciota. Catos¢ dopetia

zielen, ktérg stanowi zespot drzew wysokich lisciastych .

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

3.1.0biekty budowlane.

Projekt remontu, renowacji zabytkowego kosciota , nie przewiduje budowy nowych
obiektow kubaturowych , zmiana bryty polega na nadbudowie / odtworzeniu wiezy /.
5.1.  Uklad komunikacyjny.

Projekt remontu i renowacji kosciota , nie ingeruje w istniejacy uktad komunikacyjny.

3.3. Uzbrojenie terenu.

Na terenie planowanej inwestycji nie projektuje si¢ nowych sieci.

6.0. INFORMACJA O WPLYWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Uwzgledniajac w projekcie wszelkie przepisy i normatywy dotyczace zabudowy Srodmiejskie;j
, oraz przepisy dotyczace ochrony srodowiska, projektowana inwestycja, polegajaca na
RENOWACJA ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI JABEONKA
KOSCIELNA POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY I REMONCIE DACHU

- nie wptywa negatywnie na stan Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dn. 09. 11. 2004. r., Dz. U. nr 257, poz. 2573 oraz z dn. 10. 05.
2005. 1., Dz. U. nr 92, poz. 769, jako mogaca znaczaco oddziatywac na
srodowisko; nie wystgpowano o decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Obiekt nie emituje hatasu 1 wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.
Obiekt nie emituje promieniowania.

Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na budynki sasiednie.
Zaprojektowano remont obiektu z uzyciem materiatdw budowlanych nie
wywierajacych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych

wymagane prawem atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



6.0.

7.0.

INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ TERENU.

Kosciot parafialny pw. Sw. Michata Archaniota w Jabtonce Koscielnej 44 , zostat
wpisany decyzja Wydziatu Kultury, Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Biatymstoku z dnia 1989.03.110 r. , Nr rejestru A-391.

WYKAZ POWIERZCHNI I WSKAZNIKI.

Nizej wymienione powierzchnie w wyniku remontu nie ulegaja zmianie .

8.0.

- pow. dziatki nr 79 - 2600 m*
- pow. zabudowy budynku kosciota - 585 m*
- pow. terenow utwardzonych - 886 m*
- pow. terenow zielonych -1129 m*

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzadzania Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257
poz.2573)

Planowana renowacja zabytkowej §wigtyni bedzie stanowi¢ kontynuacj¢ funkcji
obiektu 1 zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce . W obszarze

oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowej dzialce oraz budynki mieszkalne.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesOw 0sdb trzecich .

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz $Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie

budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci



zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

9.0. Kategoria gruntu III .

10.0. Warunki posadowienia budynku
Wedtug Badan geotechnicznych podtoza gruntowego Stefana Roli z kwietnia 2016r.
Budynek $wiatyni posadowiony na fundamentach kamiennych posadowionych 2.0
mp.p.t.
Posadowienie fundamentow zostato wykonane na gruntach spoistych o korzystnych
charakterystykach geotechnicznych od strony zachodniej w ze strong wschodnia ,
szczegollnie potudniowo wschodnig. Pod fundamentami zalegaja grunty spoiste
mineralne, ktore w okresie uzytkowania ulegaty odksztatceniu sprezystemu / it z

piaskiem w stanie plastycznym/

Opracowat :



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: RENOWACJA ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI
JABLONKA KOSCIELNA POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY 1
REMONCIE DACHU

Lokalizacja: JABLONKA KOSCIELNA DZ.NR. 79

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MICHALA
ARCHANIOLA

JABLONKA KOSCIELNA 19.07. 2016



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE KONSERWATORSKO-
BUDOWLANYM RENOWACJA ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI
JABLONKA KOSCIELNA POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY I
REMONCIE DACHU

Inwestor : JABLONKA KOSCIELNA DZ.NR. 79

1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany w zakresie konserwatorsko-budowlanym
RENOWACJA ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA
KOSCIELNA POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY I REMONCIE DACHU

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wykopy od strony zewnetrznej budynku, podczas realizacji robot moga
wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikow oraz osob przebywajacych w jego
bezposrednim sgsiedztwie takie jak ryzyko wpadnigcia w nie zabezpieczony wykop.
Przy remoncie tynkow gtownej klatki schodowej istnieje ryzyko upadku przedmiotow i
materiatéw z rusztowania.

Ponadto beda miaty miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych
wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji
inwestycji to;
- ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci,
- ryzyko upadku przedmiotow i materiatow z wysokosci.

Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas realizacji robot tynkarskich i malarskich w
klatkach schodowych, montazu i demontazu rusztowan. Ponadto bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi moga zagraza¢ roboty, przy ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych, np. przy robotach odgrzybiajacych impregnacyjnych i malarskich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystapieniem do wykonywania
robot szczegblnie niebezpiecznych, ktore moga zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstvom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzgledniaé
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksiazeczke zdrowia,

2. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty
robocze, kaski ochronne ), zgodne z obowigzujacymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresic BHP (na
stanowisku pracy ) dla poszczegolnych grup zawodowych,

3. plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

4. plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot
nie mialy wstepu osoby trzecie,

5. na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatow,

6. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac 1 wylaczy¢ doptyw energii ze zrodta
zasilania,

7. wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione,

8. przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poregczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie
W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

9. pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

10. pomosty robocze powinny by¢ na biezaco kontrolowane,

11. strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia np.
z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ porgczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

12. pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

13. przy robotach odgrzybieniowych, impregnacyjnych nalezy stosowaé przepisy bhp

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 (Dz.U. Nr 56
poz.25)

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - RENOWACJA
ZABYTKOWEJ SWIATYNI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA KOSCIELNA
POLEGAJACA NA NADBUDOWIE WIEZY I REMONCIE DACHU

I. Dane ogodlne
1. Obiekt: Kosciot - §wiatynia rzymskokatolicka

2. Adres: Jablonka Koscielna Dz .Nr. 79

3. Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Michala Archaniola 4.

Wykonawca: Projektowanie i Nadzor inwestorski Romuald Muszynski 12-200 Pisz

Maldanin 18 c.

5. Dane techniczne.

- pow. zabudowy kos$ciota —585.0 m2
- pow. Uzytkowa —490.00m2
- kubatura -5399.8 m3
- wysokos¢ :

- wiezy dzwonnej przed nadbudowa - 21.57 m, po nabudowie - 37.97m,

- kalenicy dachu nad nawg gtowng - 17.34 m

- szeroko$¢ kosciota —18.90 m

- dhugos¢ kosciota -36,75 m

6. Budynek zlokalizowany jest w Jablonce Koscielnej , w nastepujacych strefach :
- I strefa obcigzenia wiatrem gk =250 Pa ,Vk = 20m/sek

- 4 strefa obcigzenia $niegiem : Snk =1,60 kN//m2

- glebokos$¢ przemarzania gruntu Hz=1,20 m

- I1I kat. geotechniczna (§ 7 pkt.3c - obiekty zabytkowe i monumentalne).

7. Podstawa opracowania:
umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja Konserwatorska elewacji Kosciota Parafialnego pw. Sw. Michala

Archaniola 4. w Jabtonce Koscielnej , wykonana w tut. Pracowni Pisz Maldanin 18c .



pomiary oraz zdjecia 1 wizja lokalna wykonane przez autoréw opracowania w okresie od
marzec 2016 r do lipiec 2016r

Warunki techniczne, porozumienia miedzybranzowe, aktualne przepisy Prawa budowlanego
1 normy stosowane w budownictwie

materiaty z ogolnodostepnych zrodetl: Bibliografia:

e  Biesiada Literacka”, 1898, nr 22, s. 424.

e Karta biata kosciota w Jabtonce Koscielne;j.

o Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce. Wojewewddztwo tomzyriskie, p. red. M. Katamajskiej-
Saeed, Ciechanowiec, Zambrow, Wysokie Mazowieckie i okolice, opr. M. Katamajska-Saeed,
Warszawa 1986.

e Osowski H., Rys historyczny miejscowosci Jabtonka Koscielna i jej okolic, Wysokie
Mazowieckie 2013.

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych z dn.04.04.2016 r. o nr
ewid. P. 2013.2016.365

¢ Badania geotechniczne podtoza gruntowego Stefan Rola z kwietnia 2016 .

8, Program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego kos$ciola parafialnego p.w. sw.
Michata Archaniola w Jablonce Kos$cielnej gm. Wysokie Mazowieckie wpisanego do

rejestru zabytkéw pod nr A-391 decyzja z dnia 10.03.1989 r przez WKZ w Bialymsyoku

Zakres przewidzianych prac przy projekcie dotyczacym restauracji kosSciota w
Jablonce Koscielnej, nie zmieni funkcji obiektu 1 nie bgdzie miat wptywu na $rodowisko
naturalne. Wszystkie nowo wprowadzane materialy konserwatorskie muszg cechowac sie
odpowiednio dobranymi parametrami zgodnymi z wlasciwosciami fizykomechanicznymi
istniejagcych historycznie na elewacjach elementéw. Nie wolno stosowaé $rodkow
konserwatorskich powodujacych wprowadzenie do struktury muru nadmiaru wody.

Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie moga naleze¢ do grupy
szkodliwych badz ucigzliwych dla srodowiska naturalnego. Kazdy etap prac konserwatorskich
poprzedzony by¢ musi badaniami technologiczno — materiatlowymi.

Cato$¢ prac objetych powyzszym programem konserwatorskim nalezy zakonczy¢
dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach  z zalaczong dodatkowo wersja
elektroniczng na no$niku CD wedlug ponizszych zalecen.

I1. Rys historyczny
Obecny ko$cidot murowany w Jabtonce Koscielnej wzniesiony zostat w latach 1898-1905. W

partii fundamentu $wigtyni zachowat si¢ kamien wegielny z historyczng inskrypcja. Projekt



neoromanskiej budowli wigzany jest z architektem tomzynskim Franciszkiem Przectawskim.
Byl on absolwentem Instytutu Inzynierow Cywilnych w Petersburgu. Jako inzynier VII rangi
kierowal Wydziatem Budowlanym Rzadu Gubernialnego. W Lomzy zaprojektowal m. in.
siedzibe Kasy Pozyczkowej Przemystowcow Lomzynskich (obecnie siedziba sadu) 1
niezachowang Przystan Towarzystwa Wioslarskiego. Byt autorem licznych $§wiatyn
katolickich, ktorym nadawat najczesciej neogotycka szate: Kobylin-Borzymy (1898-1904),
Wyszonki Koscielne (1899-1904), Sokoty (1906-12), Czarnia (1903-07), Zalas (1908-13).
Przectawski byl takze budowniczym cerkwi $w. Mikotaja w Kolnie. W latach 1909-1922
kierowal budowa kosciota w Myszyncu, wznoszonego wedlug wczesniejszych rysunkow
Adolfa Schimmelpfenniga.

Jako architekt dysponowat Przectawski typowym dla doby eklektyzmu repertuarem form z
réznych okresow historycznych. Swiatynia w Jabtonce Koscielnej zaprojektowatw duchu
budownictwa romanskiego, w jego wydaniu z konca XIX w. Zastosowano tu
charakterystyczne dla sredniowiecza motywy biforiow 1 triforiow oraz réznorodne odmiany
fryzu arkadkowego. Catos$¢ zyskata strzelistg wieze, dodajaca lekkosci masywnej bryle.

W 1944 r. wieza kosciola w Jabtonce zostata zniszczona ze wzgledoéw taktycznych przez
wycofujace si¢ wojska niemieckie. Podobny los spotkat dwie wieze §wigtyni w Wyszonkach
Koscielnych, ktore odbudowano po wojnie. W przypadku kosciota w Jablonkach, w trakcie
prac remontowych zrekonstruowano wieze jedynie czgsciowo, co w sposob istotny zmienito
proporcje budowli.

I1I. Sytuacja

Teren na ktorym usytuowana jest $wiatynia to cze¢$¢ zabytkowego zatozenia

znajdujacego si¢ w centrum Jablonki Kos$cielnej. Za kosciotem od zachodu znajduje si¢
plebania a za nig budynki gospodarcze. Od strony pdinocnej znajduje si¢ cmentarz , oraz
kaplica .Cate zatozenie otoczone jest murem. Od strony drogi znajduje si¢ reprezentacyjna

brama gldwna, furtki usytuowane sa w ogrodzeniu pétnocnym i potudniowym.

IV. Forma architektoniczna

Opis kosciola
L. Opis kosciota

Kosciot neoromanski, murowany z czerwonej cegly, nietynkowany, na fundamencie z blokow
granitowych; korpus na planie prostokata, trojnawowy i trojprzgstowy, w uktadzie halowym;
dwuprzestowe prezbiterium zwrocone ku poinocy, podobnie jak nawa zachodnia i wschodnia
zakrystia od wschodu zamknigte; w trojosiowej, dwukondygnacyjnej elewacji potudniowe;j
centralna wieza na planie zblizonym do kwadratu, tworzaca wraz z przedsionkiem ryzalit,
potkoliscie zamknigte wejscie glowne, portal i gérna kondygnacja zwieficzone trojkatnymi



naczotkami; detal architektoniczny w formie odcinkéw fryzu arkadkowego w réznorodnych
odmianach.

II. Dane uzytkowe

1. Sposob uzytkowania obiektu
Funkcja budynku nie ulega zmianom i pozostaje on obiektem sakralnym — §wigtynig

obrzadku rzymskokatolickiego.

I1I. Dane techniczne (stan istniejacy)
1. Fundamenty
- §ciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na tawach z kamienia
polnego (w tym - rowniez glazy narzutowe)- podstawa badania geologiczne.- stan
dobry
2.Sciany zewnetrzne
- §ciany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienno-piaskowej — stan zly
3. Sciany wewnetrzne
- §ciany z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej — stan dobry
4. Stropy, sklepienia
a.) Kosciot i wieza
- nad nawg gtowng 1 prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach—

stan dobry

nad kruchtg gléwnego wejscia sklepienie kolebkowo-krzyzowe — stan dobry
nad nawami bocznymi sklepienia kolebkowe— stan dobry
b.) Wieza

- poszczegblne poziomy wydzielone rusztem z desek

-$ciany zewngtrzne z cegly pelnej na zaprawie wapiennej o grubosci 53 1 74 cm — stan zly

- komunikacja na poszczegdlne poziomy z drabin drewnianych — stan zly / zamieni¢ na
drabine stalowg z patgkami/

- konstrukcja mocowania dzwondw — drewniana — stan dobry / do konserwacji/
5. Posadzki

a) kosciot

- parter : posadzka marmurowa, czgsciowo terakota, beton — stan zly

- pozostate kondygnacje : deski sosnowe — stan dobry / do konserwacji/



- klatki schodowe drewniane -— stan dobry / do konserwacji/

6. Wykonczenie Scian wewnetrznych
- $ciany tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym; wykonczone
polichromig — stan dobry / do konserwacji/

7. Wykonczenie $cian zewnetrznych

- mury ceglane na zaprawie wapienno-piaskowej - stan dobry

8. Konstrukcja wi¢zby
nawa gtowna: ustrdj jetkowy o podwdjnym stolcu wzmocnionym nad nawg - stan dobry
nad nawami bocznymi: ustr6j krokwiowo-stolcowy - stan dobry

9. Dach —

a) kosciok:

- dach dwuspadowy nawy gldwnej i trojpotaciowy nad prezbiterium kryty blacha stalowa

ocynkowang — stan zly

10. Stolarka okienna

- okna ($lusarka stalowa) sg prostokatne zakonczone tukiem odcinkowym — stan dobry / do

konserwacji/.

11. Stolarka drzwiowa
- drzwi zewngtrzne dwu i jednoskrzydtowe drewniane obite blachg — stan dobry / do

konserwacji/

- drzwi wewngtrzne dwu i jednoskrzydtowe drewniane, gora przeszklone
12. Instalacje

- instalacja elektryczna podtynkowa;

- instalacja naglo$nieniowa
13. Izolacje i odprowadzenie wod gruntowych
- brak przeciwwilgociowej izolacji pionowej fundamentow
- izolacja pozioma fundamentéw (pod murami z cegly) — smotowa w stanie
szczatkowym
odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku przez system rynien i rur
spustowych czesciowo powierzchniowo , czesciowo siecig deszczowa bezposrednio przy

budynku / do naprawy na podstawie opinii geologicznej/.



VII. Stan zachowania budynku

Sciany fundamentowe zewnetrzne bez izolacji przeciwwilgociowej pionowej, jedynie
szczatkowa izloacja pozioma smotowa na podmurowaniach z kamienia. Fundamenty
zawilgocone z widocznym rozwartwieniem spoin mi¢dzy kamieniami. Na cokotach nalot
koloru zielonego. Stan §redni. Mury parteru ko$ciota sg zawilgocone w rejonie styku z
gruntem rodzimym. Stan cegly dobry, jednak wystepuja na licu wykwity soli. Generalnie stan
murow konstrukcyjnych parteru i pigtra dobry. Jedynie mury zewngtrzne elewacji
poludniowej i pétnocnej posiadaja znaczne pgknigcia na catej wysokosci. Ogdlnie drewniana
wiezba dachowa kosciota jest w stanie technicznym dobrym. Pokrycie dachu — blacha stalowa
malowana, zanieczyszczona, spekana, czesciowo porazona przez grzyby i glony — stan
kwalifikujacy do wymiany. Blacha ocynkowana rynien, rur spustowych obrobek blacharskich
— do wymiany. Wystepuje zachowana wentylacja grawitacyjna przestrzeni strychow pod
potaciami dachu .

Detale architektoniczne w stanie §rednim z przeznaczeniem do renowacji (opaski drzwiowe,
gzymsy). Oryginalne rzezby Michata Archaniota z elewacji wejsciowej do renowacji i
konserwacji. Mur otaczajacy posesj¢, na ktorej znajduje si¢ kosciol, pod wzgledem

technicznym jest w stanie ztym / od wschodu b. ztym/ .

Przewiduje si¢ do remontu , zmian¢ pokrycia dachowego na blach¢ miedziang , oraz

nadbudowe wiezy. Elewacja ceglana jest wg. Oddzielnego opracowania.
V. Zalozenia projektowe

Renowacje $cian budynku kosciota przeprowadzi¢ stosujac jeden system doboru materiatoéw
. Na potrzeby projektu wykonawczego przyjeto system firmy REMMERS Ilub inny
roOwnowazny.

Jako priorytet w niniejszym opracowaniu przyjeto dazenia do zachowania mozliwie
najwiekszej czesci zastanej substancji zabytkowej, wraz z utrzymaniem wygladu
zewngtrznego obiektu jako catosci. Kolorystyka obiektu dostosowana zostanie do
wymogow konserwatorskich. Projekt zaktada pokrycie catosci dachu — blachg miedziang
gr. 0,6 mm. Obiekt posiada znaczne wartos$ci historyczne i architektoniczne. Widoczne sa
w jego substancji budowlanej relikty starych materiatlow i1 technik wznoszenia budynkoéw,
nosi $lady remontoéw i przebudoéw. Zachowany wystroj architektoniczny nalezy
wyeksponowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

W tym celu dokonuje si¢ wymiang¢ pokrycia dachu blacha miedziang, naprawa $cian



ceglanych / wg. oddzielnego opracowania / , oraz nadbudowg wiezy .

VI. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych oraz program

prac budowlano - konserwatorskich i wykonczeniowych

Renowacje $cian budynku przeprowadzi¢ stosujac jeden system doboru materialow .
Na potrzeby projektu wykonawczego przyjeto system firmy REMMERS Iub inny
roOwnowazny.

VLI. Remont wi¢zby

» uktad elementéw konstrukcyjnych podano na rysunkach, pozostaje bez zmian
» wykona¢ remont konstrukcji wiezby (szczotkowanie krokwi, murlat, podwalin, jetek,
osuszenie 1 impregnacja preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi (np. Fobos M-

4) metoda 2-krotnego smarowania pedzlem) do osiagniecia stopnia NRO.

* Oczysci¢ poprzez odkurzenie lub przedmuchanie spr¢zonym powietrzem porazone
fragmenty wi¢zby. Mozna do oczyszczania stosowac szczotki druciane lub ,,ostruganie”
porazonych elementéw. Nalezy uwazac, aby zabiegu szczotkowania nie stosowa¢ do
powierzchni z zachowanymi oryginalnymi §ladami obrobki drewna. Fragmenty takich
zachowanych powierzchni nalezy odkurzy¢ i wzmocni¢ przez uzycie izocyjanianow lub
paraloidu /Osolan K16/

» wykona¢ ,,ostrugania” porazonych przez owady elementéw wiezby dachowej (z
zachowaniem poprzedniego zabytkowego rozwigzania), do uzupetienia ubytkow
drewna po ostruganiu mozna zastosowa¢ zywiczng mas¢ Aidol PU Holzersatzmasse
(Remmers). W przypadku uzupetiania oczyszczonych i ostruganych fragmentow wiezby
nie majacych wpltywu na jej wlasnosci mechaniczne, ubytki drewna bedg uzupetniane
metodg flekowania oraz kitowania. Drewno uzyte do flekowania winno by¢ sezonowane
w warunkach powietrzno - suchych i posiada¢ wilgotnos$¢ zblizong do drewna
uzupetianego (historycznego). Ubytki drewna oryginalnego winny by¢ uformowane do
ksztaltéw geometrycznych metodg dtutowania. Zaleca si¢ uzywania do klejenia wklejek
kleju poliuretanowego z uwagi na jego peczniejacy charakter co pozwala na wypehienie
wszystkich prozni powstatych w wyniku niedoktadno$ci pasowania elementow. Podobnie
wigksze ubytki wokot wklejek nalezy wypelni¢ masg poliuretanowo-trocinowa.
Powierzchnie zewnetrzng wklejki nalezy obrobi¢ narzedziami ciesielskimi podobnymi do
uzytych przy obrobce materiatu oryginalnego (siekiera, dtuto, strug, pita).

* Wymieni¢ uszkodzone deskowanie potaci na nowe.

* Wykona¢ dezynfekcje oczyszczonych elementow wiezby dachowej poprzez



opryskiwanie /kilkakrotne/ 3% roztworem Lichenicida.

* Wzmocnienie konstrukcyjne wykona¢ w przypadku duzej degradacji majacej wptyw na
wlasno$ci mechaniczne konstrukeji.

 Zabezpieczenie — nowo wprowadzone elementy wigzby , oraz wszystkie pozostalte
elementy nalezy zaimpregnowac §rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym

Fobos M-4 , lub rownorzednym np. Ogniochron , Ocean 441 B do stopnia NRO .

» dokonywac biezacej konserwacji grzybo i owadobojczej drewnianych elementow
konstrukcyjnych wigzby dachowej np. preparatem Aidol HWT (Remmers) metoda

malowania pedzlem lub natrysku .

W przypadku zastosowania innych materialow niz proponowane w niniejszym
opracowaniu, materialy te winny posiadaé¢ parametry techniczne rownowazne do

zastosowanych w niniejszym projekcie.

IX.6. Wymiana pokrycia dachu , systemu odwodnienia i obrébek blacharskich

* [stniejace pokrycie dachu wraz z obrobkami blacharskimi kosciota nalezy zdemontowac.
* [stniejgce pokrycia dachu kosciota, daszkow, wymienione zostang na blache miedziang ,
istniejgce rynny i rury spustowe zostang wymienione na nowe z blachy miedzianej .

* Nalezy wykona¢ nowe deskowanie potaci dachu kosciota z tarcicy nasyconej do stopnia
NRO w odstepach co 3 cm

* W celu zabezpieczenia deskowania nalezy wykona¢ impregnacje srodkiem
ogniochronnym do stopnia NRO

* Obrobki gzymsoéw wykona¢ ze spadkiem od elewacji. Nalezy wykona¢ kapinosy oraz
wlasciwe mocowanie obrobek w miejscach styku ze §ciang — podcigcie tynku i
wywinigcie obrobek na $ciang.

» Wykona¢ podokienniki z blachy miedzianej gr.0,6mm.

IX.11. Wykonczenie materialowe i elementy projektowane

» Uktad istniejacych i projektowanych elementow przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

* W przypadku konieczno$ci wymiany elementow wigzby oraz wymiany deskowania,
nowe elementy wykona¢ z drewna iglastego kl I impregnowanego preparatami
grzybobojczymi i ogniochronnymi (np. Antox Z i Fobos M-4) metoda 2-krotnego
smarowania pedzlem do stopnia NRO

* obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy miedzianej gr. 0.6mm.



Arkusze blachy taczy¢ na podwojne rabki lezace i stojace. Elementy do mocowania
obrobek — gwozdzie, zabki, tapki, druty, tasmy itp. miedziowane. Rynhaki do rynien
wykona¢ jako miedziowane w rozstawie co 50 cm.

* Potaczenia obrobek blacharskich stykéw $cian 1 potaci, wykonczenie gzymsoéw wykonaé
wedlug rysunkéw szezegdtowych z blachy cynkowej gr.0.7 mm. W dolnych krawedziach
obrobek przy wyktadaniu blachy na dachowki ceramiczne zamiennie mozna stosowac
systemowe listwy zakonczeniowe.

* Potagczenia blach w rejonie koszy i pasa nadrynnowego dodatkowo lutowac.

* Klapy wytazéw dachowych, otwierane i kotwione w otworach na zawiasach tasmowych
miedziowanych

« NOWE POKRYCIE NADBUDOWANEJ WIEZY I OBROBKI BLACHARSKIE
ZWIAZANE Z JEJ WYKONCZENIEM WYKONAC Z BL. MIEDZIANEJ gr. 0,7mm .
Pokrycie dachu i pozostale obrobki z blachy miedzianej 0.6 mm na rabek stojacy
podwadjny.

 warstwy dachowe 1 wyposazenie dachu w elementy dodatkowe systemowe - fawy
kominiarskie, ptotki $niegowe, listwy 1 kominki wentylacyjne podano na rysunkach.

* Podokienniki z blachy miedzianej gr.0,6mm

IX.12. konstrukcja odbudowy wiezy.

Z uwagi na dobry stan gruntu pod fundamentami, muréw fundamentowych / opinia
geotechniczna/, oraz brak oznak niewlasciwej pracy muréw wiezy stwierdza si¢ , Ze mozna
odbudowa¢ wczesniej zburzong wiezg kosciota w Jabtonce Ko$cielne;j.

Nadbudowe¢ wiezy wykona¢ w dwoch etapach.

Pierwszy etap - to dolna cz¢$¢ murowana z cegly pelnej w dwoch kolorach jak istniejgca
cze$¢ , z dwoma stropami zelbetowymi 1 rdzeniami Zzelbetowymi migdzy nimi. W stropach
otwor 90x90 cm na komunikacje pionowg drabing stalowa z patgkami . Szeroko$¢ drabiny
70 cm z katownika 75x75 mm ze stopniami z preta fi 12 mm, z patgka z ptaskownika 30x6

mm. Stopnie co 30 cm. Calo$¢ ocynkowana. Szczegoty jak na rysunku.

Drugi etap - to konstrukcja drewniana oparta i mocowana do stropu zelbetowego za pomoca
srub stalowych i 20 . W celu uproszczenia montazu wprowadza si¢ w czesci dolnej katownik
stalowy 200x200 mm , ktory bedzie scalony z podstawg drewniang konstrukcji wiezy /
mozliwo$¢ transportu pionowego/ .gérna czgs¢ krokwi scalona za posrednictwem rury

stalowej fi 150 mm z przyspawanymi blachami grubo$ci 6 mm z otworami do mocowania



krokwi / cato$¢ konstrukcji ocynkowana/. Krokwie w potowie dtugo$ci posiadaja jetki / jak na
rysunku/.

Na elewacji wiezy na poziomie stropu 4 szt. lukarn murowanych z okienkami jak na rysunku.
Na poziomie 27.05 m zaprojektowano ,,mate lukarny” wykonane w wersji drewnianej . Calo$¢

obciagnigta blachg miedziang 0.7 mm / szczegodty jak na rysunku/.

Wentylacja

» wentylacja wiezy i stopodachu jak istniejaca.

IX.14. Instalacje

* Odgromowa — wg projektu instalacji odgromowej

* Elektroenergetyczna - istniejgce przylacze napowietrzne istniejacy
* drenaz opaskowy z rur perforowanych - istniejacy

* kanalizacja deszczowa — istniejaca

X. Kolorystyka:

* Kolorystyka tynkow elewacji - podano w czesSci graficznej cegla w kolorze czerwonym
jak istniejaca , w kolorze zoltym / jak istniejaca/

* Obraébki blacharskie, rynny, rury spustowe - naturalny kolor miedz

* Dodatki systemowe — plotki $niegowe , lawy kominiarskie —kolor miedzi

XI. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego- kosciola .

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
cze¢$ci budynku stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow $§wiadectw ich charakterystyki energetycznej, obowiazek
sporzadzenia Swiadectw nie dotyczy m.in. zabytkowych kamienic, kosciolow, /

projektowana nadbudowa wiezy , oraz istniejgca czes$¢ kosciota nie przewiduje si¢ ogrzewacd/.

XII. Dane techn. obiektu budowlanego , wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i warunki udostepnienia obiektu osobom niepelnosprawnym
e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé, sposéb odprowadzania $ciekow,

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, rodzaj i ilosci



wytwarzanych odpadow, emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, wplyw
obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-nie zmienia si¢ w wyniku realizacji projektowanej
inwestycji

* Niniejszy projekt swym zakresem nie przewiduje rozbudowy obiektu.

* Warunki dostepnosci obiektu osobom niepelnosprawnym pozostajga niezmienione.

XIII. Ochrona przeciwpozarowa:
1. Klasyfikacja budynku
-budynek niski , mierzony od poziomu terenu do wysokosci stropu nad nawg gtoéwna —
11.00 m / bez wysokosci wiezy — powierzchnia nieuzytkowa/
- budynek sklasyfikowano do ZL1 z iloscia przewidywanych osob ok. 200
2. Odpornos¢ pozarowa budynku — D klasa
3. Odpornosé ogniowa elementéw budynku :
- gtowna konstrukcja no$na / §ciany stupy podciagi/ - EL30
- konstrukcja dachu — bez wymagan
- Strop REI 30
- Sciana zewnetrzna EI30
- §ciany wewnetrzne — bez wymagan
- przykrycie dachu - bez wymagan
- stopien rozprzestrzenienia ognia NRO. Elementy konstrukcji dachowej uodpornione beda do
stopnia NRO
4. Warunki ewakuacyjne.
- dhugos¢ przej$¢ w pomieszczeniu nie przekracza 40 m.
- szeroko$¢ przej$¢ min. 90 cm, przejscia prowadza max. przez 3 pomieszczenia
- szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych / gldéwnych/usytuowanych w srodkowej czgsci kosciota
wynosi 2.0 m i 1.99 m. Drzwi bedg otwierac si¢ na zewnatrz.
- drzwi zakrystii o szer. 0.99 m , beda otwierac si¢ na zewngtrz.
- w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem , oraz nie wystgpuja strefy zagrozenia
wybuchem.
5. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — 490.00 m2
6. budynek wyposazony bedzie w p.poz. wylacznik pradu elektrycznego.



7. Budynek wyposazony bedzie hydrant wewnetrzny 25 / 1 sztuka/ - wg. odrebnego
opracowania z uwzglednieniem spadku temperatury we wnetrzu koSciola ponizej 0°C.
8. Budynek wyposazony begdzie w instalacje piorunochronng.

9. Sprzet gasniczy wg. standardu :

- 1 jednostka sprzetu gasniczego o masie srodka gasniczego 2 kg , lub 3 dem® na kazde
100 m® strefy pozarowe;j .

10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dem?/sek. Zapewni
hydrant zewn. Dn 80 usytuowany 30 m od budynku

11. Droga pozarowa usytuowana od strony wschodniej / od strony plebanii/ w odleglosci

12.5 m od kosciotla wzdluz dhuzszego boku kosciota .

XIV. Uwagi koncowe

» Wszystkie niejasnosci zwigzane z realizacja niniejszego projektu powinny by¢
wyjasniane pod nadzorem autoréw projektu.

 Materiaty i systemy wykorzystywane do prac budowlanych musza posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

» Wskazane w niniejszym opracowaniu materialy i systemy moga by¢ zastgpione przez
inne produkty i technologie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow
technicznych.

* Podczas prac z uzyciem preparatow i1 materialow specjalistycznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP obowigzujacych w tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na
opakowaniu przez producenta oraz kierowac si¢ zaleceniami technologicznymi
producenta.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", ,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z wielkg ostroznos$cig i starannoscia -kazde nieuwazne
posuniecie moze spowodowac nieodwracalne zniszczenia

* wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim; w trakcie prac
budowlanych moga pojawi¢ si¢ i mozna natkna¢ si¢ na elementy nie ujete w
przeprowadzonych badaniach oraz w niniejszym opracowaniu. W przypadku odkrycia
elementéw mocno zniszczonych wezwac¢ nadzor konserwatorski—o sposobie dalszego
postepowania i konieczno$ci wymiany na nowe elementy decyduje protokolarnie
komisja w obecnosci nadzoru konserwatorskiego

» Uwaga: przed ostatecznym malowaniem wykona¢ proby kolorystyczne na fragmentach



elewacji 1 wezwac nadzor konserwatorski w celu akceptacji doboru barwy elewacji .
Jedynie po komisyjnym sprawdzeniu préb mozna przystapi¢ do ostatecznego

malowania.

o Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty

Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

o Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot, w uzgodnieniu z PWKZ,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart

technologicznych, przestrzegajac przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

o w opisie uzyto oznaczen lub parametrow wskazujacych konkretnego
producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, pochodzenie . Dopuszcza
si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych, przez ktore nalezy rozumie¢ produkty o
parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia i
spetniajace, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiajacego. Do
opisania przedmiotu zamdwienia uzyje si¢ norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 Ustawy. Zamawiajacy

dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Wykonawca powotujacy si¢ na

o rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego produkty speiniajag wymagania

Zamawiajacego.

Pisz, 10 sierpien 2016 . Projektanci:






